
din-o-zon C2

Für das Plus an 
Wasserqualität

Einfach bestes Wasser genießen!

Hocheffektiv

Kostensenkend

Umweltbewusst

Zum Einsatz in privaten und 

öffentlichen Bädern

Kompakt- 
Ozon-Anlage



din-o-zon C2

Irrtum und technische Änderungen vorbehalten! 06/2022

Einfach bestes Wasser genießen!
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 dinotec GmbH
Water & Pool Technology
Philipp-Reis-Str. 28
D-61130 Nidderau
Telefon: +49 (6187) 41379-0
Telefax: +49 (6187) 41379-90
E-Mail:  mail@dinotec.de
www.dinotec.de
www.niedrig-energie-pool.de
www.PoolsForHotels.com
www.Poolpflege.info
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Technische Daten:
Versorgungsspannung: 220-240 V / 50 Hz
Ozonleistung: < 2 g/h
Stromaufnahme: 3,69 A (max.)
Gesamtleistung 0,67 kW
Motorleistung: 0,55 kW
Abmessungen (HxBxT): 1070 x 420 x 430mm
Gewicht: ca. 41 kg
für Beckenvolumen: ≤ 150 m³

Ozon ist das wirksamste aller bekannten Desinfektionsmittel in der 
Schwimmbadwasseraufbereitung. Bei der Desinfektion mit der din-o-zon Anlage 
entstehen keine Nebenreaktionsprodukte.

Da freut sich der Fachmann:

Hoher Wirkungsgrad

Wartungsfreier Injektor

Wasser-Aktivkohletrenner

Modulares Konzept

Geräuscharm

Wartungsfreundlich

Made in GermanyDas din-o-zon Verfahren

OZON desinfi ziertes 
Wasser

OZON

fi ltriertes Wasser 

Ozonproduktion aus Luftsauerstoff 

Da freut sich der Kunde:

Hohe Gesamtwasserqualität

Einsparung Wasserpflegemittel

Erzeugung Ozon vor Ort

Kein Transport und Lagerung von 
Chemikalien

Schnelle Keimabtötung

Hochwirksam

Keine Augen- und Hautreizungen

Kein „Schwimmbadgeruch“

Auch nachträglich zu installieren

Zuverlässig im Betrieb

Kein Treibhausgas-Effekt


