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Pentru plusul de 
calitate a apei

Pur și simplu apa perfectă!
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Producere ozon din oxigen din atmosferă
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Avantajele Dvs.:
• Calitate ridicată a apei totale
• Economisire agenţi de tratare a apei
• Producere locală de ozon 
• Fără transport și depozitare de chimicale
• Eliminare rapidă a germenilor
• Efi cacitate înaltă
• Fără iritaţii ale pielii şi ochilor
• Fără „miros de piscină“
• Se poate instala şi ulterior
• Sigur în exploatare
• Fără efect de seră

dinotec GmbH
Tehnica apei de piscină şi aqua-tehnologie
Strada Săpunari, nr. 15,
050848, sector 5, Bucureşti
Telefon: +403 1 805 39 17
Telefax: +403 1 805 39 18
E-Mail: office@dinotec.ro
www.dinotec.de

Date tehnice:
Producţie ozon: 2 g/h

Putere consumată generator ozon: 0,125 kW

Pompă de ridicare presiune: IN-V 2-40

Capacitatea pompei: 4 m³/h

Putere consumată pompă de ridicare presiune: max. 0,55 kW

Capacitate motor: 0,55 kW

Volum de recirculare: cca. 4 m³/h

Conexiune el. generală: cca. 0,7 kW

Tensiune alimentare: 220-240 V / 50 Hz, 1,1 kW

Dimensiuni (ÎxLxA) 1280 x 540 x 420 mm

Greutate: aprox. 55 kg

Ozon este agentul de dezinfectare cel mai eficient dintre toți agenții de dezinfectare cunoscuți în 
domeniul tratării apei de piscină. La dezinfectarea cu instalația din-o-zon nu apar produse de reacție 
secundare. Nu mai este necesară utilizarea prafului de cărbune activ.

Pur și simplu apa perfectă!


