
Watercom

Primul sistem compact de 
management al piscinei şi spa-ului!

Sistemele de management al piscinei iau cu asalt piața. 
Multiplele avantaje ale acestor "Computere inteligente" 
vorbesc de la sine: o operare fără griji, tratare apă conf 
necesităţi, ctrl instalaţie conf cerinţe individuale client, 
programe de economisire a energiei, integrare energii 
regenerabile, ctrl atracţii, utilizare facilă şi multe altele!

Acum mai există în plus câteva motive. Sistemele 
compacte Watercom, perfect corelate, sunt echipate cu 
tot ceea ce necesită o tehn de piscină modernă formând, 
pt economie de spaţiu, o singură instalaţie premontată 
, având vizibilitate, operare și un service ușor. Aici, 
în special, compunerea greoaie a instalaţiei este de 
domeniul trecutului.

Pur şi simplu apa perfectă!

Ecologic  
și economic

Operare de la distanță prin 
Smartphone, Tabletă etc.

Confortabil  
și ușor de extins

Economie de spaţiu

măsurare � reglare � dozare � floculare � filtrare � monitorizare � informare � optimizare

0,40 mg/l

7,20 pH

28°C

Parametri

Piscină

Acoperire

Extern

Lumină 1

Lumină 2

Lumină 3

Clor liber

Valoare pH

Temperatură



Dezinfectare cu 
(Exemplu model)

Ma Sâ Du Lu

necesar propriu-zis 
de dezinfectare 

Dezinfectare conform cererii cu

Ma Mi Jo Vi Sâ Du Lu MaMi Jo Vi
2014
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Un sistem - acoperă tot
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Watercom dinotecNET+ ready componentele sistemului:

• dinotecNET+ ready:
• Panou de control, TouchPanel color 5,7" în carcasă sistem
• Module de măsură pt. Cl/ Poolcare, Rx, pH, temperatură și monitorizare apă măsură
• Module control management piscină și spa
• „universal fm“ cu set electrozi, sezor termic PT 1000 și accesorii 
• Pompe de dozare peristaltice dinodos Start LEVEL BUS 0–11.000 ml/h incl. lance 

sucţiune, ctrl nivel şi accesorii
• La cerere cu dotare cu Touchpanel extern.

• dinotecNET+ ready sistem management piscină și SPA (Touch Panel în 
carcasă sistem sau extern)

• dinoREMOTE telecomandă/ întreținere la distanță
• Vas filtru SENATOR S (610 sau 765)
• Pompă filtru Speck (opțional cu control turație)
• Inst Backwash automat BESGO (vană tubul.)
• Dispozitiv măsură (universal fm sau celulă plexiglas) cu toți electrozii 

necesari și prefiltru
• Dezinfectare cu Clor sau Poolcare fără clor
• Stații de dozare dinodos Start Level Bus pentru dezinfectare, corecție pH și 

floculare
• Comandă atracţii
• Comandă lumini cu modulator culori integrat
• Control nivel vas tampon (opțiune)
• Comanda unei dezinfectări UV aditive (dinUV CLEAR)
• Control temperatură. Opțiune suplimentară control solar
• Opțional comanda unei electrolize In-Situ
• Unitate de montaj Watercom
• Și multe altele...

*Taxă activare

Operarea sistemului 
se face intuitiv de 
pe TouchPanel. Toţi 
parametrii importanţi 
sunt vizibili dintr-o 
privire. Un sistem 
de semaforizare 
subliniază masajele.

Primul sistem compact de management al piscinei şi spa-ului!

Pur şi simplu apa perfectă!

Erori şi schimbări tehnice rezervate! 01/2021

Aveţi de ales: tratare 
cu clor sau oxigen 
activ. Sistemele de 
măsură dinotec 
asigură precizie și 
cea mai bună calitate 
a apei!

Pompele dozatoare 
peristaltice dinotec 
START LEVEL BUS 
asigură dozarea 
precisă și fiabilitatea 
motorului pas cu pas. 
Pct principal: nivelu-
rile de umplere ale canistrelor sunt perma-
nent măsurate şi indicate.

Ready for 
dinoREMOTE: 
comandă sigură la 
distanță și întreținere 
prin Smartphone, 
Tabletă etc. inclus*. 


